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 عنوان طرح: 

فولاد مبارکه  جرثقیل سقفی پرسنل عملیاتی عملکرد و ارزیابی   آموزیمهارت

 از طریق فناوری واقعیت مجازی  اصفهان 

 ( گری جایی پاتیل مذاب به ماشین ریختهجابه: عملیات)عنوان 
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 )کوره پاتیلی(  L.Fدستورالعمل کار در واحد  

. هر یک از موارد زیر دارای جزئیاتی هستند که  د شد نبر اساس این سند، موارد زیر در این پروژه لحاظ خواه

 در نظر خواهند گرفت.  برای سناریوی محیط مجازی  نویسی پروژه برنامه

بررسی یک چک لیست جهت جلوگیری از حادثه احتمالی )چک کردن اجزا و تجهیزات کابین و جرثقیل از    -1

 جمله کشش قلاب، موتور پل، مغزی سیستم بکسل و غیره(.

 وره پاتیلی یا پارک نمودن پاتیل.  ک ترانسفرکار های کوره و ارسال آن بر روی وی ارابهبرداشتن پاتیل از ر -2

 ترانسفرکار برگشتی.  گیری وگذاشتن آن بر روی خالی از روی ماشین جهت سربارهبرداشتن  پاتیل  -3

 انجام عمل پاتیل به پاتیل.  -4

 های مربوطه.  لیه ته ذوب و سرباره در حوضچهتخ -5

 ها بر روی کفی.  کندن و حمل خرسک  -6

 آزاد کردن زنجیر و پرداختن به دیگر امور سایت.   -7

 گری. دماگیری ذوب داخل پاتیل بواسطه ماشین ریخته  -7

 دقت اپراتور برای عدم برخورد جرثقیل با شاهین کرین در هنگام حمل بار.    -8

 گری.  لدل تارت ماشین ریختهو گذاشتن آن بر روی  LFکردن پاتیل ذوب از یکی از ترانسفرکارهای قلاب   -9

این ارزیابی بصورت ترکیبی  جایی پاتیل بسیار حائز اهمیت است و ارزیابی خواهد شد.  کیفیت چگونگی جابه  -

 ناظر انسانی(.  -گیرد )سیستمیصورت می 

 های حمل مذاب حوادث مربوط به جرثقیل 

ها را بصورت مجازی تجربه  تا اپراتور پیامدهای آنافزار اضافه کرد  توان بصورت تدریجی به نرمرا می شش حادثه  

 حوادث عبارتند از:  کند و عملکرد ایشان در کاهش خطرات را سنجید. 
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بلند   ها ولاب نمودن پاتیل با یکی از شاهینق به دلیل عدم حضور ریگر و  25های کرین  خرابی یکی از شاهین -1

سایت گردید که باعث    داخل پاتیل بر روی ترانسفرکار وکفکه منجر به ریختن مقداری از ذوب  نمودن پاتیل  

 ارو خرابی گوشواره پاتیل مذاب شد. ترانسفرکتوقف جرثقیل،  

ها که منجر به کنده  نمودن پاتیل با یکی از شاهین  بلند   و 19توسط کرین    LFقلاب نمودن ذوب از روی ارابه    -2

)علت بروز این حادثه قلاب نمودن پاتیل توسط اپراتور  د  گردی  LFخرابی ترانسفرکار    شدن لاله گوشواره پاتیل و 

 .  (بود LFبدون حضور ریگر 

  که منجر به شکستن بازوی دکل و   13گری با پاتیل توسط کرین  ریخته  2به به درپوش حرارتی ماشین  ضر  -3

 افتادن درپوش به داخل پاتیل مذاب گردید. 

پاتیل خالی  ت وارد نمودن ضربه شدید در هنگام قراردادن  برگشتی به عل  گیربکس ترانسفرکار  شکستن موتور و  -4

نداشتن دید کافی بر روی نشیمنگاه ارابه اتفاق    که باز هم به دلیل عدم حضور ریگر و  بودبر روی ارابه برگشتی  

نسفرکاربرگشتی اتفاق افتاده  هر دو تراوجه اپراتور به فرمان ریگر برای  افتاد )این مورد به دفعات به دلیل عدم ت

 است(. 

  به دلیل عدم رعایت ارتفاع قلاب از روی تجهیزات و    LF2دکل جیب کرین    14تن کرین    100قلاب    برخورد   -5

 سمت کوره قبل از فرمان پل.   همچنین عدم قرار دادن ترولی در پوزیشن

منی  ای توجهی اپراتوراین کرین به نوار بیدر اثر به محدوده ایمنی پارکینگ بین دو مدول  19وارد شدن کرین   -6

های  نهایتا قطع سکوئنس ماشین  های این خط و که منجر به قطع کلی برق شین  پارکینگ کرین در حال شاتدان

گری گردید.ریخته 
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 وجی پروژه خر

را آموزش و    5شده در بخش  های بیان تواند دستورالعملبا جزئیات مدلسازی خواهند شد. اپراتور میسالن صنعتی  

( مواجهه شده و عملکرد وی توسط سیستم و ناظر انسانی ارزیابی  6حادثه )بخش    6تکرار کند. همچنین، اپراتور با  

گیرد. کابین اپراتور نیز بصورت مجازی است اما تجهیزات کنترل جرثقیل بصورت فیزیکی خواهد بود که  قرار می

افزار، هدست واقعیت  افزار مورد نیاز برای استفاده از این نرمتگردد. سخهای آن در محیط مجازی اعمال می فرمان

 مجازی برند وایو است.  

دهد که جرثقیل در آن مستقر است. این مستندات توسط مدلساز مورد  ای را نشان می تصاویر زیر سالن صنعتی

 گیرد.  استفاده قرار می
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های وایو مستقل  از آنجائیکه هدستعادی.    pro  HTC VIVEبرند : هدست واقعیت مجازی  افزار مورد نیازسخت

نمیاز سیستم کامپیوتری عمل  کامپیوترهای  این  قدرتمند هم هستند. مشخصات  کامپیوتر  نیازمند  لذا   کنند، 

    .1060گیگاهرتز. کارت گرافیک حداقل   4/2پردازنده   i7، 16یا  32رم عبارتند از: 

 

 


